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posa cavidotti - pozzetti - prese

cavidotto a doppia parete resistente allo chiacciamento Norma EN 61386-24 tipo N diametro 110 mm

=S ————— cavidotto a doppia parete resistente allo chiacciamento Norma EN 61386-24 tipo N diametro 90 mm

cavidotto a doppia parete resistente allo chiacciamento Norma EN 61386-24 tipo N diametro 63 mm

E | Pozzetti

prese usb

Us8  USB

Puntazza in acciaio zincato a croce, spessore minimo 5 mm Dim. trasvers. min 50 mm altezza 1,5 m

Treccia rame nuda 35 mm?2@ minimo fili elementari 1,8 mm
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P verso griglia elettrosaldata pavimento
STUDIDARGH. REVARA *Documento firmato digitalmente ai sensi del T.U 44 / 2000 e ’
Occhieppo Inferiore Bl del D.Lgs. 82 /2005 e rispettive norme collegate,il quale
S B SN Arch. Gianluca Ravara* sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Treccia rame nuda 35 mm2@ minimo fili elementari 1,8 mm

Puntazza in acciaio zincato a croce,
spessore minimo 5 mm

Dim. trasvers. min. 50 mm

altezza 1,5m

N pozzetto Ispezionabile

VISTO:

RESPONSABILE UNICO DEL
PROCEDIMENTO

Punto di consegna
energia elettrica
3 kW, 230V, 6kA max

Arch. Cristiano Campagnolo*

I




