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Contatti

_

Per. Ind. Samuel Zoppo

Via Maddalena 15 Pont St.
Martin (AO)

Gli illuminamenti medi e puntiformi, calcolati in conformita alle normative EN - UNI - CIE - IES - DIN, sono riferiti a locale vuoto.
Tolleranza 10% con tensione 230 V 50 Hz - ta.25°C e flussi luminosi lampada nominali. 3F Filippi si assume la responsabilita progettuale
del presente progetto sulla base dei dati imputati, declinando ogni responsabilita in caso di inesattezza o incompletezza dei suddetti dati.
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Citta di Cossato

Descrizione
Il posizionamento dei pali & indicativo come anche il puntamento dei Per. Ind. Samuel Zoppo
proiettori, da verificarsi previo soprallluogo in cantiere. Via Maddalena 15 Pont St.

Martin (AQ)

Gli illuminamenti medi e puntiformi, calcolati in conformita alle normative EN - UNI - CIE - IES - DIN, sono riferiti a locale vuoto.
Tolleranza 10% con tensione 230 V 50 Hz - ta.25°C e flussi luminosi lampada nominali. 3F Filippi si assume la responsabilita progettuale
del presente progetto sulla base dei dati imputati, declinando ogni responsabilita in caso di inesattezza o incompletezza dei suddetti dati. 4



PR23-08842 PARCO PUBBLICO COSSATO (BI) OP23-56758 D |A I_u x

Lista lampade

Protale Ptotale Efficienza
45000 Im 3494 W 128.8 Im/W
Pz. Produttore  Articolo No. Nome articolo P ) Efficienza
5 Non ancora  4500lm 830 LUPIC00-01 PRI 346 W 4500 Im  130.0
Membro Type IV C Im/wW
DIALux
3 Non ancora  7500lm 830 LUPIC00-01 PRI 58.8W 7500 Im 1275
Membro Type IVA Im/W
DIALux

Gliilluminamenti medi e puntiformi, calcolati in conformita alle normative EN - UNI - CIE - IES - DIN, sono riferiti a locale vuoto.
Tolleranza 10% con tensione 230 V 50 Hz - ta.25°C e flussi luminosi lampada nominali. 3F Filippi si assume la responsabilita progettuale
del presente progetto sulla base dei dati imputati, declinando ogni responsabilita in caso di inesattezza o incompletezza dei suddetti dati. 5
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Scheda tecnica prodotto

Non ancora Membro DIALux - LUPIC00-01 PRI

DIALUX

Articolo No. 4500lm 830 Type IV C
P 346 W

DLampadina 4500 Im

Dampada 4500 Im

n 99.99 %

Efficienza 130.0 Im/W

CcCcT 3000 K

CRI 80

105" 105°
@0 90
75 75
60 60
45 45
300
400
30° 15 [ 15 30
cd/kim n=100%

C0-C180 =—C90-C270

CDL polare

Gliilluminamenti medi e puntiformi, calcolati in conformita alle normative EN - UNI - CIE - IES - DIN, sono riferiti a locale vuoto.
Tolleranza 10% con tensione 230 V 50 Hz - ta.25°C e flussi luminosi lampada nominali. 3F Filippi si assume la responsabilita progettuale
del presente progetto sulla base dei dati imputati, declinando ogni responsabilita in caso di inesattezza o incompletezza dei suddetti dati. 6
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Scheda tecnica prodotto

Non ancora Membro DIALux - LUPIC00-01 PRI

105° 105
90 80
75 75
80 80

Articolo No. 7500Im 830 Type IV A 23
45 45

P 58.8 W 400

q)Lampadina 7500 Im 5o

cDLampada 7500 Im 30° 15 [} 15 30
cd/kim n=100%

C0-C180 =—(C90-C270
n 99.99 %
- CDL polare

Efficienza 127.5 Im/W

CCT 3000 K

CRI 80

Gliilluminamenti medi e puntiformi, calcolati in conformita alle normative EN - UNI - CIE - IES - DIN, sono riferiti a locale vuoto.
Tolleranza 10% con tensione 230 V 50 Hz - ta.25°C e flussi luminosi lampada nominali. 3F Filippi si assume la responsabilita progettuale
del presente progetto sulla base dei dati imputati, declinando ogni responsabilita in caso di inesattezza o incompletezza dei suddetti dati. 7
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Area 1
Disposizione lampade
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Gli illuminamenti medi e puntiformi, calcolati in conformita alle normative EN - UNI - CIE - IES - DIN, sono riferiti a locale vuoto.
Tolleranza 10% con tensione 230V 50 Hz - ta.25°C e flussi luminosi lampada nominali. 3F Filippi si assume la responsabilita progettuale
del presente progetto sulla base dei dati imputati, declinando ogni responsabilita in caso di inesattezza o incompletezza dei suddetti dati. 8
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Area 1

Disposizione lampade

Produttore Non ancora Membro P 346 W
DIALux
(DLampada 4500 Im

Articolo No. 4500lm 830 Type IV C

Nome articolo LUPIC00-01 PRI

Dotazione 1x LED 830
Lampade singole

X Y Altezza di Lampada

montaggio

30.680m  40567m  4.000m

57.870m 35543 m 4.000m

39593m  27.469m 4000 m

57.142 m 22901 m 4.000 m IEI

39712m  13515m 4000 m

Gliilluminamenti medi e puntiformi, calcolati in conformita alle normative EN - UNI - CIE - IES - DIN, sono riferiti a locale vuoto.

DIALUX

Tolleranza 10% con tensione 230 V 50 Hz - ta.25°C e flussi luminosi lampada nominali. 3F Filippi si assume la responsabilita progettuale
del presente progetto sulla base dei dati imputati, declinando ogni responsabilita in caso di inesattezza o incompletezza dei suddetti dati. 9
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Area 1
Disposizione lampade

Produttore Non ancora Membro P 58.8 W
DIALux
(DLampada 7500 Im
Articolo No. 7500lm 830 Type IV A
Nome articolo LUPIC00-01 PRI
Dotazione 1x LED 830

Lampade singole

X Y Altezza di Lampada
montaggio

38.583 m 40.567 m 6.000 m

38.793 m 27469 m 6.000 m

38587m  13511m  6.000m

Gliilluminamenti medi e puntiformi, calcolati in conformita alle normative EN - UNI - CIE - IES - DIN, sono riferiti a locale vuoto.
Tolleranza 10% con tensione 230 V 50 Hz - ta.25°C e flussi luminosi lampada nominali. 3F Filippi si assume la responsabilita progettuale
del presente progetto sulla base dei dati imputati, declinando ogni responsabilita in caso di inesattezza o incompletezza dei suddetti dati.



PR23-08842 PARCO PUBBLICO COSSATO (BI) OP23-56758 D | A Lux

Area 1 (Scena luce 1)
Oggetti di calcolo
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Gli illuminamenti medi e puntiformi, calcolati in conformita alle normative EN - UNI - CIE - IES - DIN, sono riferiti a locale vuoto.
Tolleranza 10% con tensione 230V 50 Hz - ta.25°C e flussi luminosi lampada nominali. 3F Filippi si assume la responsabilita progettuale
del presente progetto sulla base dei dati imputati, declinando ogni responsabilita in caso di inesattezza o incompletezza dei suddetti dati. "
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Area 1 (Scena luce 1)
Oggetti di calcolo

Oggetto risultati superfici

DIALUX

Proprieta %] min. max Uo (g1) 92 Indice
Oggetto risultati superfici 1 26.0 Ix 0.82 Ix 100 Ix 0.032 0.008
Illluminamento perpendicolare (adattivo)

Altezza: 0.000 m

Oggetto risultati superfici 1 2.34 cd/m?  0.074 cd/m? 9.02 cd/m?> 0.032 0.008
Luminanza

Altezza: 0.000 m
Superfici di calcolo

Proprieté E Emin. Ermax Uo (91) g2 Indice
PIANO CALPESTIO PARCO 25.7 I 119 Ix 116 Ix 0.046 0.010

llluminamento perpendicolare
Altezza: 0.150 m

Gliilluminamenti medi e puntiformi, calcolati in conformita alle normative EN - UNI - CIE - IES - DIN, sono riferiti a locale vuoto.

Tolleranza 10% con tensione 230 V 50 Hz - ta.25°C e flussi luminosi lampada nominali. 3F Filippi si assume la responsabilita progettuale
del presente progetto sulla base dei dati imputati, declinando ogni responsabilita in caso di inesattezza o incompletezza dei suddetti dati.
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Area 1 (Scena luce 1)
Oggetto risultati superfici 1

Proprieta E Ernin. Emax Us (g1) g2 Indice
26.0 Ix 0.82 Ix 100 Ix 0.032 0.008

Oggetto risultati superfici 1
Illluminamento perpendicolare (adattivo)
Altezza: 0.000 m

Profilo di utilizzo: Preimpostazione DIALux (5.1.4 Standard (area di transito all'aperto))

Gli illuminamenti medi e puntiformi, calcolati in conformita alle normative EN - UNI - CIE - IES - DIN, sono riferiti a locale vuoto.
Tolleranza 10% con tensione 230 V 50 Hz - ta.25°C e flussi luminosi lampada nominali. 3F Filippi si assume la responsabilita progettuale
del presente progetto sulla base dei dati imputati, declinando ogni responsabilita in caso di inesattezza o incompletezza dei suddetti dati.
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Area 1 (Scena luce 1)
Oggetto risultati superfici 1

DIALUX

Proprieta %] min. max Uo (a1) 92 Indice
Oggetto risultati superfici 1 234 cd/m?  0.074 cd/m? 9.02 cd/m?  0.032 0.008
Luminanza

Altezza: 0.000 m

Profilo di utilizzo: Preimpostazione DIALux (5.1.4 Standard (area di transito all'aperto))

Gli illuminamenti medi e puntiformi, calcolati in conformita alle normative EN - UNI - CIE - IES - DIN, sono riferiti a locale vuoto.
Tolleranza 10% con tensione 230 V 50 Hz - ta.25°C e flussi luminosi lampada nominali. 3F Filippi si assume la responsabilita progettuale
del presente progetto sulla base dei dati imputati, declinando ogni responsabilita in caso di inesattezza o incompletezza dei suddetti dati.
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Area 1 (Scena luce 1)

PIANO CALPESTIO PARCO
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Proprieta E Ernin. Emax Us (g1) g2 Indice
PIANO CALPESTIO PARCO 25.7 Ix 1.19 Ix 116 Ix 0.046 0.010

Illuminamento perpendicolare
Altezza: 0.150 m

Gli illuminamenti medi e puntiformi, calcolati in conformita alle normative EN - UNI - CIE - IES - DIN, sono riferiti a locale vuoto.
Tolleranza 10% con tensione 230 V 50 Hz - ta.25°C e flussi luminosi lampada nominali. 3F Filippi si assume la responsabilita progettuale
del presente progetto sulla base dei dati imputati, declinando ogni responsabilita in caso di inesattezza o incompletezza dei suddetti dati.
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Glossario

A

A

Simbolo usato nelle formule per una superficie in geometria

Altezza libera

Denominazione per la distanza tra il bordo superiore del pavimento e il bordo inferiore
del soffitto (quando un locale e stato smantellato).

Area circostante

L'area circostante e direttamente adiacente all'area del compito visivo e dovrebbe essere
larga almeno 0,5 m secondo la UNI EN 12464-1. Si trova alla stessa altezza dell'area del
compito visivo.

Area del compito visivo

L'area necessaria per I'esecuzione del compito visivo conformemente alla UNI EN 12464-
1. L'altezza corrisponde a quella alla quale viene eseguito il compito visivo.

Autonomia della luce diurna

Descrive in che percentuale dell'orario di lavoro giornaliero l'illuminamento richiesto e
soddisfatto dalla luce diurna. L'illuminamento nominale viene utilizzato dal profilo della
stanza, a differenza di quanto descritto nella EN 17037. Il calcolo non viene eseguito al
centro della stanza ma nel punto di misurazione del sensore posizionato. Una stanza
considerata sufficientemente rifornita di luce diurna se raggiunge almeno il 50% di
autonomia della luce diurna.

CCcT

(ingl. correlated colour temperature)

Temperatura del corpo di una lampada ad incandescenza che serve a descrivere il suo
colore della luce. Unita: Kelvin [K]. Piu & basso il valore numerico e piu rossastro sara il
colore della luce, piu & alto il valore numerico e pit bluastro sara il colore della luce. La
temperatura di colore delle lampade a scarica di gas e dei semiconduttori & detta
"temperatura di colore piu simile" a differenza della temperatura di colore delle lampade
ad incandescenza.

Assegnazione dei colori della luce alle zone di temperatura di colore secondo la UNI EN
12464-1:

colore della luce - temperatura di colore [K]
bianco caldo (bc) <3.300 K

bianco neutro (bn) 23.300 - 5.300 K
bianco luce diurna (bld) > 5.300 K

Coefficiente di riflessione

Il coefficiente di riflessione di una superficie descrive la quantita della luce presente che
viene riflessa. Il coefficiente di riflessione viene definito dai colori della superficie.
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Glossario

CRI

(ingl. colour rendering index)
Indice di resa cromatica di una lampada o di una lampadina secondo la norma DIN 61609:
1976 oppure CIE 13.3: 1995.

L'indice generale di resa cromatica Ra (0 CRI) e un indice adimensionale che descrive la
qualita di una sorgente di luce bianca in merito alla sua somiglianza, negli spettri di
remissione di 8 colori di prova definiti (vedere DIN 6169 o CIE 1974), con una sorgente di
luce di riferimento.

Efficienza

Rapporto tra potenza luminosa irradiata @ [Im] e potenza elettrica assorbita P [W], unita:
Im/W.

Questo rapporto puo essere composto per la lampadina o il modulo LED (rendimento
luminoso lampadina o modulo), la lampadina o il modulo con dispositivo di controllo
(rendimento luminoso sistema) e la lampada completa (rendimento luminoso lampada).

Eta (n)

(ingl. light output ratio)
Il rendimento lampada descrive quale percentuale del flusso luminoso di una lampadina
airraggiamento libero (0 modulo LED) lascia la lampada quando & montata.

Unita: %

Fattore di diminuzione

Vedere MF

Fattore di luce diurna

Rapporto dell'illuminamento in un punto all'interno, ottenuto esclusivamente con
I'incidenza della luce diurna, rispetto all'illuminamento orizzontale all'esterno sotto un
cielo non ostruito.

Simbolo usato nelle formule: D (ingl. daylight factor)
Unita: %

Flusso luminoso

Misura della potenza luminosa totale emessa da una sorgente luminosa in tutte le
direzioni. Si tratta quindi di una "grandezza trasmettitore" che indica la potenza di
trasmissione complessiva. Il flusso luminoso di una sergente luminosa si puo calcolare
solo in laboratorio. Si fa distinzione tra il flusso luminoso di una lampadina o di un
modulo LED e il flusso luminoso di una lampada.

Unita: lumen
Abbreviazione: Im
Simbolo usato nelle formule: ®
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Glossario

G

g1 Spesso anche Uy (ingl. overall uniformity)
Descrive I'uniformita complessiva dell'illuminamento su una superficie. E il quoziente di
Emin/E e viene richiesto anche dalle norme sullilluminazione dei posti di lavoro.

g2 Descrive pill esattamente la "disuniformita" dell'iluminamento su una superficie. E il

quoziente di Emin/Emax ed € rilevante di solito solo per la verifica della rispondenza alla
UNI EN 1838 per l'illuminazione di emergenza.

Gruppo di controllo

Un gruppo di apparecchi regolabili e controllati insieme. Per ogni scena luminosa, un
gruppo di controllo fornisce il proprio valore di attenuazione. Tutti gli apparecchi
all'interno di un gruppo di controllo condividono questo valore di regolazione. I gruppi di
comando con i relativi apparecchi di illuminazione vengono determinati
automaticamente da DIALux sulla base degli scenari luminosi creati e dei relativi gruppi
di apparecchi.

Illuminamento

Descrive il rapporto del flusso luminoso, che colpisce una determinata superficie,
rispetto alle dimensioni di tale superficie (Im/m? = Ix). L'illuminamento non & legato alla
superficie di un oggetto ma puo essere definito in qualsiasi punto di un locale (sia
all'interno che all'esterno). L'illuminamento non & una caratteristica del prodotto, infatti si
tratta di una grandezza ricevitore. Per la misurazione si utilizzano luxmetri.

Unita: lux
Abbreviazione: Ix
Simbolo usato nelle formule: E

Illuminamento, adattivo

Per determinare su una superficie I'illuminamento medio adattivo, la rispettiva griglia va
suddivisa in modo da essere "adattiva". Nellambito di grandi differenze di illuminamento
all'interno della superficie, la griglia € suddivisa pit finemente mentre in caso di
differenze minime la suddivisione & piu grossolana.

Illuminamento, orizzontale

Illluminamento calcolato o misurato su un piano orizzontale (potrebbe trattarsi per es.
della superficie di un tavolo o del pavimento). Lilluminamento orizzontale &
contrassegnato di solito nelle formule da En.

Illuminamento, perpendicolare

Illuminamento calcolato o misurato perpendicolarmente ad una superficie. E da tener
presente per le superfici inclinate. Se la superficie & orizzontale o verticale, non c'e
differenza tra l'illuminamento perpendicolare e quello orizzontale o verticale.

Illuminamento, verticale

Illuminamento calcolato o misurato su un piano verticale (potrebbe trattarsi per es. della
parte anteriore di uno scaffale). Lilluminamento verticale & contrassegnato di solito nelle
formule da E..
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Glossario

Intensita luminosa

Descrive I'intensita della luce in una determinata direzione (grandezza trasmettitore).
L'intensita luminosa ¢ il flusso luminoso ® che viene emesso in un determinato angolo
solido Q. La caratteristica dell'irraggiamento di una sorgente luminosa viene
rappresentata graficamente in una curva di distribuzione dell'intensita luminosa (CDL).
L'intensita luminosa € un'unita base SI.

Unita: candela
Abbreviazione: cd
Simbolo usato nelle formule: I

DIALUX

LENI

(ingl. lighting energy numeric indicator)
Parametro numerico di energia luminosa secondo UNI EN 15193

Unita: kwh/m? anno

LLMF

(ingl. lamp lumen maintenance factor)/secondo CIE 97: 2005

Fattore di manutenzione del flusso luminoso lampadine che tiene conto della
diminuzione del flusso luminoso di una lampadina o di un modulo LED durante il
periodo di esercizio. Il fattore di manutenzione del flusso luminoso lampadine & indicato
come numero decimale e pud assumere un valore di massimo 1 (in assenza di riduzione
del flusso luminoso).

LMF

(ingl. luminaire maintenance factor)/secondo CIE 97: 2005

Fattore di manutenzione lampade che tiene conto della sporcizia di una lampada
durante il periodo di esercizio. Il fattore di manutenzione lampade & indicato come
numero decimale e puo assumere un valore di massimo 1 (in assenza di sporcizia).

LSF

(ingl. lamp survival factor)/secondo CIE 97: 2005

Fattore di soprawvivenza lampadina che tiene conto dell'avaria totale di una lampada
durante il periodo di esercizio. Il fattore di sopravvivenza lampadina & indicato come
numero decimale e puod assumere un valore di massimo 1 (nessun guasto entro il lasso
di tempo considerato o sostituzione immediata dopo il guasto).

Luminanza

Misura per I"impressione di luminosita" che I'occhio umano ha di una superficie. La
superficie stessa puo illuminare o riflettere la luce incidente (grandezza trasmettitore). Si
tratta dell'unica grandezza fotometrica che I'occhio umano puo percepire.

Unita: candela / metro quadrato
Abbreviazione: cd/m?
Simbolo usato nelle formule: L
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Glossario

M

MF (ingl. maintenance factor)/secondo CIE 97: 2005
Fattore di manutenzione come numero decimale compreso tra 0 e 1, che descrive il
rapporto tra il nuovo valore di una grandezza fotometrica pianificata (per es.
dell'illuminamento) e il fattore di manutenzione dopo un determinato periodo di tempo.
Il fattore di manutenzione prende in considerazione la sporcizia di lampade e locali, la
riduzione del riflesso luminoso e la défaillance di sorgenti luminose.
Il fattore di manutenzione viene considerato in blocco oppure calcolato in modo
dettagliato secondo CIE 97: 2005 utilizzando la formula RMF x LMF x LLMF x LSF.

@)

Osservatore UGR Punto di calcolo nel locale per il quale DIALux determina il valore UGR. La posizione e
I'altezza del punto di calcolo devono corrispondere alla posizione tipica dell'osservatore
(posizione e altezza degli occhi dell'utente).

P

P (ingl. power)
Assorbimento elettrico
Unita: watt
Abbreviazione: W

R

Rwue) max (engl. rating unified glare)
Misura dell'abbagliamento psicologico negli spazi interni.
Oltre alla luminanza degli apparecchi, il livello del valore Rug) dipende anche dalla
posizione dell'osservatore, dalla direzione di osservazione e dalla luminanza ambientale.
Il calcolo viene effettuato secondo il metodo delle tabelle, vedere CIE 117.Tra laltro, la
EN 12464-1:2021 specifica la Rue) massima ammissibile - Valori Ruey per vari luoghi di lavoro
interni.

RMF (ingl. room maintenance factor)/secondo CIE 97:2005

Fattore di manutenzione locale che tiene conto della sporcizia delle superfici che
racchiudono il locale durante il periodo di esercizio. Il fattore di manutenzione locale e
indicato come numero decimale e pud assumere un valore di massimo 1 (in assenza di
sporcizia).
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Superficie utile

Superficie virtuale di misurazione o di calcolo all'altezza del compito visivo, che di solito
segue la geometria del locale. La superficie utile puo essere prowista anche di una zona
marginale.

Superficie utile per fattori di luce diurna

Una superficie di calcolo entro la quale viene calcolato il fattore di luce diurna.

U

UGR (max) (ingl. unified glare rating)
Misura per |'effetto abbagliante psicologico negli interni.
L'altezza del valore UGR, oltre che dalla luminanza della lampada, dipende anche dalla
posizione dell'osservatore, dalla linea di mira e dalla luminanza dell'ambiente. Inoltre,
nella EN 12464-1 vengono indicati i valori UGR massimi ammessi per diversi luoghi di
lavoro in interni.

vV

Valutazione energetica

Basato su una procedura di calcolo orario per la luce diurna negli spazi interni,
considerando la geometria del progetto e gli eventuali sistemi di controllo della luce
diurna esistenti. Vengono presi in considerazione anche l'orientamento e l'ubicazione del
progetto. Il calcolo utilizza la potenza di sistema specificata degli apparecchi di
illuminazione per determinare il fabbisogno energetico. Per gli apparecchi a luce diurna
si presume una relazione lineare tra potenza e flusso luminoso nello stato regolato.
Tempi di utilizzo e illuminamento nominale sono determinati dai profili di utilizzo degli
spazi. Gli apparecchi accesi esplicitamente esclusi dal controllo tengono conto anche dei
tempi di utilizzo indicati. I sistemi di controllo della luce diurna utilizzano una logica di
controllo semplificata che li chiude a un illuminamento orizzontale di 27.500 Ix.

L'anno solare 2022 viene utilizzato solo come riferimento. Non & una simulazione di
quest'anno. L'anno di riferimento viene utilizzato solo per assegnare i giorni della
settimana ai risultati calcolati. Non si tiene conto del passaggio all'ora legale. Il tipo di
cielo di riferimento utilizzato ¢ il cielo medio descritto in CIE 110 senza luce solare
diretta.

Il metodo ¢ stato sviluppato insieme al Fraunhofer Institute for Building Physics ed &
disponibile per la revisione da parte del Joint Working Group 1 ISO TC 274 come
estensione del precedente metodo annuale basato sulla regressione.
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Zona di sfondo

Secondo la norma UNI EN 12464-1 la zona di sfondo e adiacente all'area
immediatamente circostante e si estende fino ai confini del locale. Per locali di
dimensioni maggiori la zona di sfondo deve avere un'ampiezza di almeno 3 m. Si trova
orizzontalmente all'altezza del pavimento.

DIALUX

Zona margine

Area perimetrale tra superficie utile e pareti che non viene considerata nel calcolo.
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Descrizione

Per. Ind. Zoppo Samuel, via Maddalena, 15 11026 Pont-Saint-Martin (AO) 4
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Lista lampade

Diotale Protate Efficienza
127500 Im 999.6 W 127.6 Im/W
Pz. Produttore Articolo No. Nome articolo P ) Efficienza
17 Non ancora  7500lm 830 LUPIC00-01 PRI 58.8 W 7500 Im 1275
Membro Type IVA Im/wW
DIALux

Per. Ind. Zoppo Samuel, via Maddalena, 15 11026 Pont-Saint-Martin (AO)



DIALUX

Scheda tecnica prodotto

Non ancora Membro DIALux - LUPIC00-01 PRI

105° 105
o0 90
"""" 75 75

80 60

Articolo No. 7500Im 830 Type IV A 23
45 45

P 58.8 W 440

q)Lampadina 7500 Im 5o

(DLampada 7500 Im 30 15 [} 15 30
cd/kim n=100%

€0-C180 €90- €270
n 99.99 %
- CDL polare

Efficienza 127.5 Im/W

CCT 3000 K

CRI 80

Per. Ind. Zoppo Samuel, via Maddalena, 15 11026 Pont-Saint-Martin (AO) 6
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type 4 - A
Descrizione

Per. Ind. Zoppo Samuel, via Maddalena, 15 11026 Pont-Saint-Martin (AO) 7
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type 4 - A
Riepilogo (in direzione EN 13201:2015)

DIALUX

Carreggiata 1 (C4), 108.00 m?
Manto stradale: CIE R3, q0: 0.070

12.00 m

9.00 m

Per. Ind. Zoppo Samuel, via Maddalena, 15 11026 Pont-Saint-Martin (AO)
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type 4 - A

Riepilogo (in direzione EN 13201:2015)

Produttore Non ancora Membro P 58.8 W
DIALux
(DLampadina 7500 Im
Articolo No. 7500lm 830 Type IV A
q)Lampada 7500 Im
Nome articolo LUPIC00-01 PRI n 99.99 %
Dotazione 1x LED 830

Per. Ind. Zoppo Samuel, via Maddalena, 15 11026 Pont-Saint-Martin (AO)

DIALUX



Progetto

type 4 - A

Riepilogo (in direzione EN 13201:2015)

LUPICO0-01 PRI (su un lato sotto)

Distanza pali 9.000 m -
e

(1) Altezza fuochi 6.000 m

(2) Distanza fuochi 0.000 m o)

(3) Inclinazione braccio 4.0°

(4) Lunghezza braccio 0.000 m [

Ore di esercizio annuali

4000 h: 100.0 %, 58.8 W

Potenza / percorso

6526.8 W/km

ULR/ULOR

0.00/0.00

Max. intensita luminose

> 70°: 273 cd/kim

DIALUX

)

Per tutte le direzioni che, per le lampade installate e > 80°: 123 cd/klm

utilizzabili, formano I'angolo indicato con le verticali >90° 13.3 cd/kim
inferiori.
Classe intensita luminose G*2

I valori intensita luminosa in [cd/klm] per calcolare la
classe intensita luminosa si riferiscono,
conformemente alla EN 13201:2015, al flusso
luminoso lampade.

Classe indici di abbagliamento D.3

MF 0.80

Per. Ind. Zoppo Samuel, via Maddalena, 15 11026 Pont-Saint-Martin (AO) 10
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type 4 -A
Riepilogo (in direzione EN 13201:2015)

Risultati per i campi di valutazione
Per l'installazione & stato previsto un fattore di manutenzione di 0.80.

DIALUX

Unita Calcolato Nominale OK
Carreggiata 1 (C4) Em 33.79 Ix >10.00 Ix
Uo 0.41 >0.40

Risultati per gli indicatori dell'efficienza energetica

Unita Calcolato Consumo di energia
type4-A Dp 0.016 W/Ix*m? -
LUPIC00-01 PRI (suunlato  De 2.2 kWh/m? anno 235.2 kWh/anno

sotto)

Per. Ind. Zoppo Samuel, via Maddalena, 15 11026 Pont-Saint-Martin (AO)
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type 4 - A
Carreggiata 1 (C4)

Risultati per campo di valutazione

Unita Calcolato Nominale OK
Carreggiata 1 (C4) Em 33.79 Ix >10.00 Ix
Uo 0.41 >0.40

Per. Ind. Zoppo Samuel, via Maddalena, 15 11026 Pont-Saint-Martin (AO) 12
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type 4 - A
Carreggiata 1 (C4)

DIALUX

26

30

33

37

40

48

48

(16 —

1200 m

9.00m

Valore di manutenzione illuminamento orizzontale [Ix] (Curve isolux)

Per. Ind. Zoppo Samuel, via Maddalena, 15 11026 Pont-Saint-Martin (AO)
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type 4 - A

Carreggiata 1 (C4)

DIALUX

1200 m

5L T4 T lﬁv lﬁl [ ﬁm [14) (1) |'ﬂ'.l
:{;_\, 2 21 21 421 421 421 421 421 21 421
30 31 31 31 31 31 31 31 31 30
C ] ( ) ( ] |
42 42 42 I42 |42 |42 I42 |42 '42 I42
q 49) 43) 43) ‘4'9 ] |i§1 l'iié | |’4§ |4§ |4'§ |i’9'
43 _48 _46 445 444 A4 445 446 448 A8
,
900m

Valore di manutenzione illuminamento orizzontale [Ix] (Raster dei valori)

m 0.450 1.350 2.250 3.150 4.050 4.950 5.850 6.750 7.650 8.550
11.000 13.80 13.82 13.82 13.81 13.82 13.82 13.81 13.82 13.82 13.80
9.000 20.64 20.67 20.70 20.73 20.73 20.73 20.73 20.70 20.67 20.64
7.000 30.42 30.50 30.50 30.65 30.71 30.71 30.65 30.50 30.50 30.42
5.000 41.69 41.82 42.00 4221 4229 4229 4221 42.00 41.82 41.69

Per. Ind. Zoppo Samuel, via Maddalena, 15 11026 Pont-Saint-Martin (AO)
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type 4 - A
Carreggiata 1 (C4)

m 0.450 1.350 2.250 3.150 4.050 4.950 5.850 6.750 7.650 8.550
3.000 4936 49.40 4938 4931 49.21 4921 4931 4938 49.40 49.36
1.000 4935 47.89 4599 4458 4396 4396 44.58 4599 47.89 49.35

Valore di manutenzione illuminamento orizzontale [Ix] (Tabella valori)

Em Emin Emax Uo (91)

g2

Valore di manutenzione illuminamento orizzontale 33.8 Ix 13.8 Ix 49.4 Ix 0.41

0.28

Per. Ind. Zoppo Samuel, via Maddalena, 15 11026 Pont-Saint-Martin (AO)
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DIALUX

Simbolo usato nelle formule per una superficie in geometria

Altezza libera

Denominazione per la distanza tra il bordo superiore del pavimento e il bordo inferiore
del soffitto (quando un locale e stato smantellato).

Area circostante

L'area circostante e direttamente adiacente all'area del compito visivo e dovrebbe essere
larga almeno 0,5 m secondo la UNI EN 12464-1. Si trova alla stessa altezza dell'area del
compito visivo.

Area del compito visivo

L'area necessaria per I'esecuzione del compito visivo conformemente alla UNI EN 12464-
1. L'altezza corrisponde a quella alla quale viene eseguito il compito visivo.

Autonomia della luce diurna

Descrive in che percentuale dell'orario di lavoro giornaliero l'illuminamento richiesto e
soddisfatto dalla luce diurna. L'illuminamento nominale viene utilizzato dal profilo della
stanza, a differenza di quanto descritto nella EN 17037. Il calcolo non viene eseguito al
centro della stanza ma nel punto di misurazione del sensore posizionato. Una stanza
considerata sufficientemente rifornita di luce diurna se raggiunge almeno il 50% di
autonomia della luce diurna.

CCcT

(ingl. correlated colour temperature)

Temperatura del corpo di una lampada ad incandescenza che serve a descrivere il suo
colore della luce. Unita: Kelvin [K]. Piu & basso il valore numerico e piu rossastro sara il
colore della luce, piu & alto il valore numerico e pit bluastro sara il colore della luce. La
temperatura di colore delle lampade a scarica di gas e dei semiconduttori & detta
"temperatura di colore piu simile" a differenza della temperatura di colore delle lampade
ad incandescenza.

Assegnazione dei colori della luce alle zone di temperatura di colore secondo la UNI EN
12464-1:

colore della luce - temperatura di colore [K]
bianco caldo (bc) <3.300 K

bianco neutro (bn) 23.300 - 5.300 K
bianco luce diurna (bld) > 5.300 K

Coefficiente di riflessione

Il coefficiente di riflessione di una superficie descrive la quantita della luce presente che
viene riflessa. Il coefficiente di riflessione viene definito dai colori della superficie.
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CRI (ingl. colour rendering index)
Indice di resa cromatica di una lampada o di una lampadina secondo la norma DIN 61609:
1976 oppure CIE 13.3: 1995.
L'indice generale di resa cromatica Ra (0 CRI) e un indice adimensionale che descrive la
qualita di una sorgente di luce bianca in merito alla sua somiglianza, negli spettri di
remissione di 8 colori di prova definiti (vedere DIN 6169 o CIE 1974), con una sorgente di
luce di riferimento.

E

Efficienza Rapporto tra potenza luminosa irradiata @ [Im] e potenza elettrica assorbita P [W], unita:
Im/MW.
Questo rapporto puo essere composto per la lampadina o il modulo LED (rendimento
luminoso lampadina o modulo), la lampadina o il modulo con dispositivo di controllo
(rendimento luminoso sistema) e la lampada completa (rendimento luminoso lampada).

Eta (n) (ingl. light output ratio)
Il rendimento lampada descrive quale percentuale del flusso luminoso di una lampadina
airraggiamento libero (0 modulo LED) lascia la lampada quando & montata.
Unita: %

F

Fattore di diminuzione Vedere MF

Fattore di luce diurna

Rapporto dell'illuminamento in un punto all'interno, ottenuto esclusivamente con
I'incidenza della luce diurna, rispetto all'illuminamento orizzontale all'esterno sotto un
cielo non ostruito.

Simbolo usato nelle formule: D (ingl. daylight factor)
Unita: %

Flusso luminoso

Misura della potenza luminosa totale emessa da una sorgente luminosa in tutte le
direzioni. Si tratta quindi di una "grandezza trasmettitore" che indica la potenza di
trasmissione complessiva. Il flusso luminoso di una sergente luminosa si puo calcolare
solo in laboratorio. Si fa distinzione tra il flusso luminoso di una lampadina o di un
modulo LED e il flusso luminoso di una lampada.

Unita: lumen
Abbreviazione: Im
Simbolo usato nelle formule: ®
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G
g1 Spesso anche Uy (ingl. overall uniformity)
Descrive I'uniformita complessiva dell'illuminamento su una superficie. E il quoziente di
Emin/E e viene richiesto anche dalle norme sullilluminazione dei posti di lavoro.
g2 Descrive pill esattamente la "disuniformita" dell'iluminamento su una superficie. E il

quoziente di Emin/Emax ed € rilevante di solito solo per la verifica della rispondenza alla
UNI EN 1838 per l'illuminazione di emergenza.

Gruppo di controllo

Un gruppo di apparecchi regolabili e controllati insieme. Per ogni scena luminosa, un
gruppo di controllo fornisce il proprio valore di attenuazione. Tutti gli apparecchi
all'interno di un gruppo di controllo condividono questo valore di regolazione. I gruppi di
comando con i relativi apparecchi di illuminazione vengono determinati
automaticamente da DIALux sulla base degli scenari luminosi creati e dei relativi gruppi
di apparecchi.

Illuminamento

Descrive il rapporto del flusso luminoso, che colpisce una determinata superficie,
rispetto alle dimensioni di tale superficie (Im/m? = Ix). L'illuminamento non & legato alla
superficie di un oggetto ma puo essere definito in qualsiasi punto di un locale (sia
all'interno che all'esterno). L'illuminamento non & una caratteristica del prodotto, infatti si
tratta di una grandezza ricevitore. Per la misurazione si utilizzano luxmetri.

Unita: lux
Abbreviazione: Ix
Simbolo usato nelle formule: E

Illuminamento, adattivo

Per determinare su una superficie I'illuminamento medio adattivo, la rispettiva griglia va
suddivisa in modo da essere "adattiva". Nellambito di grandi differenze di illuminamento
all'interno della superficie, la griglia € suddivisa pit finemente mentre in caso di
differenze minime la suddivisione & piu grossolana.

Illuminamento, orizzontale

Illluminamento calcolato o misurato su un piano orizzontale (potrebbe trattarsi per es.
della superficie di un tavolo o del pavimento). Lilluminamento orizzontale &
contrassegnato di solito nelle formule da En.

Illuminamento, perpendicolare

Illuminamento calcolato o misurato perpendicolarmente ad una superficie. E da tener
presente per le superfici inclinate. Se la superficie & orizzontale o verticale, non c'e
differenza tra l'illuminamento perpendicolare e quello orizzontale o verticale.

Illuminamento, verticale

Illuminamento calcolato o misurato su un piano verticale (potrebbe trattarsi per es. della
parte anteriore di uno scaffale). Lilluminamento verticale & contrassegnato di solito nelle
formule da E..
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Intensita luminosa

DIALUX

Descrive I'intensita della luce in una determinata direzione (grandezza trasmettitore).
L'intensita luminosa ¢ il flusso luminoso ® che viene emesso in un determinato angolo
solido Q. La caratteristica dell'irraggiamento di una sorgente luminosa viene
rappresentata graficamente in una curva di distribuzione dell'intensita luminosa (CDL).
L'intensita luminosa € un'unita base SI.

Unita: candela
Abbreviazione: cd
Simbolo usato nelle formule: I

LENI

(ingl. lighting energy numeric indicator)
Parametro numerico di energia luminosa secondo UNI EN 15193

Unita: kwh/m? anno

LLMF

(ingl. lamp lumen maintenance factor)/secondo CIE 97: 2005

Fattore di manutenzione del flusso luminoso lampadine che tiene conto della
diminuzione del flusso luminoso di una lampadina o di un modulo LED durante il
periodo di esercizio. Il fattore di manutenzione del flusso luminoso lampadine & indicato
come numero decimale e pud assumere un valore di massimo 1 (in assenza di riduzione
del flusso luminoso).

LMF

(ingl. luminaire maintenance factor)/secondo CIE 97: 2005

Fattore di manutenzione lampade che tiene conto della sporcizia di una lampada
durante il periodo di esercizio. Il fattore di manutenzione lampade & indicato come
numero decimale e puo assumere un valore di massimo 1 (in assenza di sporcizia).

LSF

(ingl. lamp survival factor)/secondo CIE 97: 2005

Fattore di soprawvivenza lampadina che tiene conto dell'avaria totale di una lampada
durante il periodo di esercizio. Il fattore di sopravvivenza lampadina & indicato come
numero decimale e puod assumere un valore di massimo 1 (nessun guasto entro il lasso
di tempo considerato o sostituzione immediata dopo il guasto).

Luminanza

Misura per I"impressione di luminosita" che I'occhio umano ha di una superficie. La
superficie stessa puo illuminare o riflettere la luce incidente (grandezza trasmettitore). Si
tratta dell'unica grandezza fotometrica che I'occhio umano puo percepire.

Unita: candela / metro quadrato
Abbreviazione: cd/m?
Simbolo usato nelle formule: L
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MF (ingl. maintenance factor)/secondo CIE 97: 2005
Fattore di manutenzione come numero decimale compreso tra 0 e 1, che descrive il
rapporto tra il nuovo valore di una grandezza fotometrica pianificata (per es.
dell'illuminamento) e il fattore di manutenzione dopo un determinato periodo di tempo.
Il fattore di manutenzione prende in considerazione la sporcizia di lampade e locali, la
riduzione del riflesso luminoso e la défaillance di sorgenti luminose.
Il fattore di manutenzione viene considerato in blocco oppure calcolato in modo
dettagliato secondo CIE 97: 2005 utilizzando la formula RMF x LMF x LLMF x LSF.

@)

Osservatore UGR Punto di calcolo nel locale per il quale DIALux determina il valore UGR. La posizione e
I'altezza del punto di calcolo devono corrispondere alla posizione tipica dell'osservatore
(posizione e altezza degli occhi dell'utente).

P

P (ingl. power)
Assorbimento elettrico
Unita: watt
Abbreviazione: W

R

Rwue) max (engl. rating unified glare)
Misura dell'abbagliamento psicologico negli spazi interni.
Oltre alla luminanza degli apparecchi, il livello del valore Rug) dipende anche dalla
posizione dell'osservatore, dalla direzione di osservazione e dalla luminanza ambientale.
Il calcolo viene effettuato secondo il metodo delle tabelle, vedere CIE 117.Tra laltro, la
EN 12464-1:2021 specifica la Rue) massima ammissibile - Valori Ruey per vari luoghi di lavoro
interni.

RMF (ingl. room maintenance factor)/secondo CIE 97:2005

Fattore di manutenzione locale che tiene conto della sporcizia delle superfici che
racchiudono il locale durante il periodo di esercizio. Il fattore di manutenzione locale e
indicato come numero decimale e pud assumere un valore di massimo 1 (in assenza di
sporcizia).
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Superficie utile

DIALUX

Superficie virtuale di misurazione o di calcolo all'altezza del compito visivo, che di solito
segue la geometria del locale. La superficie utile puo essere prowista anche di una zona
marginale.

Superficie utile per fattori di luce diurna

Una superficie di calcolo entro la quale viene calcolato il fattore di luce diurna.

U

UGR (max) (ingl. unified glare rating)
Misura per |'effetto abbagliante psicologico negli interni.
L'altezza del valore UGR, oltre che dalla luminanza della lampada, dipende anche dalla
posizione dell'osservatore, dalla linea di mira e dalla luminanza dell'ambiente. Inoltre,
nella EN 12464-1 vengono indicati i valori UGR massimi ammessi per diversi luoghi di
lavoro in interni.

vV

Valutazione energetica

Basato su una procedura di calcolo orario per la luce diurna negli spazi interni,
considerando la geometria del progetto e gli eventuali sistemi di controllo della luce
diurna esistenti. Vengono presi in considerazione anche l'orientamento e l'ubicazione del
progetto. Il calcolo utilizza la potenza di sistema specificata degli apparecchi di
illuminazione per determinare il fabbisogno energetico. Per gli apparecchi a luce diurna
si presume una relazione lineare tra potenza e flusso luminoso nello stato regolato.
Tempi di utilizzo e illuminamento nominale sono determinati dai profili di utilizzo degli
spazi. Gli apparecchi accesi esplicitamente esclusi dal controllo tengono conto anche dei
tempi di utilizzo indicati. I sistemi di controllo della luce diurna utilizzano una logica di
controllo semplificata che li chiude a un illuminamento orizzontale di 27.500 Ix.

L'anno solare 2022 viene utilizzato solo come riferimento. Non & una simulazione di
quest'anno. L'anno di riferimento viene utilizzato solo per assegnare i giorni della
settimana ai risultati calcolati. Non si tiene conto del passaggio all'ora legale. Il tipo di
cielo di riferimento utilizzato ¢ il cielo medio descritto in CIE 110 senza luce solare
diretta.

Il metodo ¢ stato sviluppato insieme al Fraunhofer Institute for Building Physics ed &
disponibile per la revisione da parte del Joint Working Group 1 ISO TC 274 come
estensione del precedente metodo annuale basato sulla regressione.
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Zona di sfondo

DIALUX

Secondo la norma UNI EN 12464-1 la zona di sfondo e adiacente all'area
immediatamente circostante e si estende fino ai confini del locale. Per locali di
dimensioni maggiori la zona di sfondo deve avere un'ampiezza di almeno 3 m. Si trova
orizzontalmente all'altezza del pavimento.

Zona margine

Area perimetrale tra superficie utile e pareti che non viene considerata nel calcolo.

22



IR
WAL QLSRR X
Y ;%mﬁhﬂ'&t\i\\% AR *“\;!-,. LR

St R RR Y

| e

e R IR R A
I iR SRR
n“‘“\“““@“\%%& %‘5

BB

P

-
\,
! H
LN 1| |
i< |
A 1 ! &
b -
o \
> A .
- .
N \ || | | ]
AP v 1 :
. | ; y
T | |
\ . i A,
- H |
A : |
. "
X - ; /
" S | Ty
¥ A
e : j
" a
|/ 1 Vs
i ¥ h
# ¥ s ) i
B oy oY = |
e ‘] % o,
i | | |
. : . | 4
s Fiar
Fs i
vid gl
T .1l (!
e o y U ;
- i &
. # . o b Ty ¥ ] &
.J_. [} - |
e .'. .!_ it )
ik
o r
e Yo
A,
(- ol oo
? o - ‘
A . -
i b
)
. il ’ lrﬁh
- ' 5
5
-
,on }
P " £ by 1
" ¢ L 1
y - -
EEELTEE T 3%
b 1
by w1
3 - |
pS
e =82 7 /
Py ok £ T -
i L L
4| B h
‘ — S ¥
0 e
Lo 'y i
2 4 "'."’ - o1 |_.
w .
- " . - [
¥ . > '
5 OV
S ST e . 3
o .
L)

| Bji




i

(wo pog u) oesess {wa oy y) oresess
oiddop & siddop ‘ojodule oiddop s middop ‘ojofiuns

waog Yy
ojed B BUSIEIS J03ald

H

oiddop & ojofuis
W2 00wy

d e Blways]

101314

aiddop & ojofuis
wo gsz y
paeaq Jojaid

oiddop = ojoduis
wapey
q Joy

oiddop & ojofu

L

d0131d ANOIZ3 1102



"0]]043U09 Ip

I1109030.4d @ Isouiwn) ISsn}} ‘910102
eanjesadway Ip 1uIw.d} ul 1jiqelJngijuod
@371 1030w UOD dJNSIW 3SIBAIP Ul
niqiuodsip pJejjoq ep a led Ip ewajsis
un ep e3sodwod @ auoiza)jo9 e

"ayo1udalouiwinyi

luoizelsaid 13Ua)]9999 pe OUBWILIOS IS
BAI13INI1S09 Blljenb ejje auoizuayje
BWaJ1Sa,] @ awW.0) a))ap ouqiinba;]




“oues|e)s ojddop o opddop

aped B BlUa)EE (8P alUBiEau) aled B
‘UOSSAITE |SIRISPISUCD EP OUOS UOU / B
O [UBLLETE [|5) OATESN)]) sjuawRind
odoos v eagesl suoizEiusselddey

(preflog auoisian

1 qiopoud 120 ojos aquuodsip)
opldes eiojieuuos 3y @ oiddeloous Ip 1128583 1Y
eidueudos

ezussald |p a1osUag
BEyZ alo1iauuG]
189005 YIN
{BWBTSIS |9p 1J0S500Y

Wia ZE oAleI0D8R 037 opnpew “ZL

oiddop wa PGz Y paejog 101314 ‘L1
ojoduls W2 05z Y pIweg 1019)d 0L
Wo oL oAGEICDSP 037 oinpop ‘B
oalyelosap Buippelg

BIEE]E)S BUOIZRINE|JU0D J01D1d
eiddop auojzeinBYuos 10304

o

Ir T

ojeduls ojed BLWAISIS J0321g

ojoduy
oiddop wa pg y paefjeg Jo
ojoduls wang Y pae

oo

‘suoizezzZ||euoslad |p Bliqissed
8] DUBIUSWNE BU BYD 19138)58
IOSES008 |P S08|L00|1E |

elai0sIp
ezueda)e eUn Bp BIEZZUS1BIED

10191 BLUBIS|S |8p BIIQOS BOI181SE]

H0LJId INOIZYNIWNTTI
10 YIN3LSISTI



L Ziguau Jolod-uaN oL

(uaLwinT uesuoy
- an + HO-U0) oM + 44-NO -
Aediy B3man a1 addy Bapag L L il
X 560E- Bunuwipoiny) 10N + HITAN -
W{uswinT JueElsuo] Le N
+ jouon [B3FI0) TON + V0 -
J{uslun Juelsuo] Lay
. . + joijuod sifoleuy) TON + AODL-L -

:0UOS 0]]043U0D 1p Woizdo a7
adfy 2110 1 adiy 2anin

DAlIEIDIBR "WI00S'EL B WI00S'T BP ISEN1 8 'M000y @
onpag BuippEry e e — WO00S pIEPUELS 8J0j00 Ip ainjeladuis)

{

|

| R ETENET] 1y \ \ ‘Bloll1a WS04 8 ayolsLULIsE

\ )
O]NpOoLU LN |p 8UCIZE]|EISUI,] 8338w ad // J
..||\

1UDiSian ans a] 833ng ul 40jald BLlasis ||

843 Ul BUppEa Un Ip 8 oAllRIooBp 037 H luoiznguisip ‘'mjezzewsud a ajusiedses]

onan e} alaijdacs a)qissod 3

0]]10J3U03 1P B 3YDIUIAJOUIWN ]

x ~ IAIIBJIOJ3P [INPOL 3 LI0SS320Y "y oqezzOEwWs|d oaap sjussedsen 0nap 3Y913S11833RIED SUOIZRINBU0D T
W2 003 003 4 W2 00g 008 '00% 4 Wa 009 '009 "00% 4
o1EE|RIE oiddap ojeduls
L0067%Y S0067WH 500977
ousRiEuE ajuwng)y BIUBJLG SN Y DIYISNLL BRI
S00ETVH OLO6TVH
osUIU| 0ap ound oaueg lap ojdun (£00B7%Y)
onseiFuE o)y (30067vd) 2uE)Ug "ejes)eys ejddop
CILIWNYY (S00977Y) BI4asnW apiap, o eiddop ‘ejoBuis auoizeingiyuoo ul
‘(S0067TvY) osusILl clan (0L06TVY) odnd nsodsip alasss ouossod Q37 npow |
oouelg ‘e 01F1g (plepUBLS BINjIUL 195 "azzal|e a1) A1 8131|880s 8)|qissod 3
ojed ainjiuig g aon) i3und oJawnu 3 ojed |ap B2zaYy 'L
— e ————] _—

‘03inBas |p Hedeids ouos Yo

Id BUissIS ||
aseinfijuos Jad |naweled s zuanbag

VIN31SIS13a
INOIZVHNDIINOD



£l Zipay

5EL 9'g8 00024 8zl L'EB 0002}
LEL g'al 00s'oL DEL [SE:] Q0501
g6l 619 000°6 = BLL 0006
YEL 895 005'L FrAt 8'8s onse
LEL 8'ay 000@ vzl vay 0009
LEL 828 00s°7 oel a'nE 0057
961 8'5z 0058 621 0Lz 005'e
741 9'61 0052 2zl 5'0Z 0052
Mw) 303 M 03wy M 303 M 03 un
=4000% WO00E

vyl L8 00S°EL 9gl 7'66 oos'el
g91 528 000°ZL BEL Y] 000°ZL
il e 0050k BEL a'ss oosoL
eyl r'gg 00o's Sgl P ] Q006
ol 029 005 LEL B'%g onsL
orlL e'zy ana's LEL LEw 000’9
av1 L0g 0og'y BEL £'ZE QoS
Al £ o0sE 8E1 v'sz 005°8
2EL '8l 008z (i E'BL 008°Z
M/ 303 M 103wy M/ 0IM 303wy
¥H000% MODDE

a-i3daL

OLVZZILYWSIHd ONYId OHL3A

¥-A3dAL

J-A3dAL H=1l13dAL

J-3dAL B-1l13dAL a-13dAl
OHVIHIVHLXI 3INIHVISYHL ONVId OHL3A

J033id - e 43

oyezzijewsud osjan -
oJelyoei}xs sjusiedsel) odjan -
:ouos |jigiuodsIp oWJaYyoas ainjiulg

“(AL'111 11 edky) eolnswse -

(p 2dA3) BoIBWWIS -

:0U0S |jiquodsip al]1awoio) a7
‘ljualaiiip ayanjawolo) uoizngLysip
81195 B} au8||Feo0s a)igissod 3

VJILL0 INOIZVHNDIINOD



=
o
a
2

g 1Bu

audize|[Elsul Ip
BLIUIW BZZAY)Y

wog

g e 7l

‘W3 gl Bp Efenb ul B15 wis Zg Bp
SUDISIAN BIjBU B)S "BdWR)S aljWwel)
oyezz(|euosiad aiassa gnd aya
OAIJEIOIB[ OJNPOLL || BZUSE O

uoa 1030l eseulpo B)igissad 3

¥3IN

“ e ® P

=X ®S

“|91eIE uaws)a Ue 2

wdasip ‘iyFo) eununyjionss 8 issaldun
aJane Jad eyesdlss B)jap BOIUDE] B)
asezzinn ip BYjIqIssod BB a1zeld sjusig
18P s1ied Bp BIIUN||SP SUOIZEZZIWOISND
©| Jad olesusd oluslls]s Un BYoUE BLL
auoize|eudas ‘ajusiqe,p 8an "031UDa)
ajuslleWwa}ss 0330poid UN PE OAlJEIODSD
02003 un opusduniffe 10014 BnSiwe)
eje ala118le0 || 2lezio)jel sad oiesusd
01USLIB]S BJ0LBYN UN & OSOUILIN| O]NPOL ||

OAILYH023d a31 0TNaown



ouda

OLOBTYY
oand caueg

L00E7%Y
od3seiELE olun |y

SO0ETYY
osUa| DIap

ozZuoJg

90067TVYH

a3Ue||Lg ojujN| |y

loyaidsuBy gl

oudan ozuolg
0067V

BIUE| LG oy ey aEug

Huippeja ainiiuiy

L0067V SO097VH OLOGETYH

ouasBELE auiwng |y OYDENLU SEESH oind ozuelg
Q00ETVH SO06T¥H

BUEUG DILIWn] Y oEUSIUI OIS nay ofdug

ojed ainaug

*01E}|EISUI BLIA IND LI OUBGIN
oizeds ojjap ajUEZZ1I8]}EIED 0jUSLIE)S Un
opoposd |1 alapual Bp opow U QUalalip
ainjuy & sjeLsIEW Ip Nusweiddoooe
uoo aie00(d 1p a13swiad Buippe)o ||

DNIAavTo 3 JUNLINI



e I ikt

YEJBEID |POU P

B84 B] OSIBARIIIE NET| MM P 818550
oucssod ogeaud o sjpuoIssaoud

0sn Jad juoiZew o) 1engqnd
dogsioy aies)d Jad i npow ugo
1yeiddedinba sussss cuossod njopold |
oanqqnd yim Jodsion

-peddnidd@=g aon|
SN BUry

BIEI0] 001
O]05UGD Un BiBnE ajigissod &
'a3UaF|1a1u: SUCIZEI|UNLIOD | P 838 BUM
BWEL IS5aUU02 oUos Niepod |
juawadevew yar

ind 1p o sjEnpApul
1ep dde eun sy wes

qaqnd izeds Feu BZZRINIS B)
SIEJUBLUSLIUL IP BUI |8 ‘BZusiiawa
ipareweiy2 jad nuesind a aipne
Jey Eads ‘Bzzel N2Is |p BFAUEIDEPRIA
02 [13oposd 1 asesBaiu) sygissod 3
EZZEINNS B) Jod npop

Ip auodsip ouossod uap 1130posd

NEIHGLUE 8 0a)BIL ILUDIZIPUOD &))8
1AfElE) [aweed | eaip esssd Ul
Baeioluow sed uedieiul osuag

1|BJUSIGLE 1)Ep BuOIZRASIFaY

448

aanqqnd

QZZNIRN P U ZEUUoUL ARE P
jed i2u neiBaiu Aedsip swco
oo D5 IBAB QIR BUDIZNGLASIP IR
ojuslLs)a | alasss ond aon) ojund ||
B2 qqNd SUCIZELLIOJU 1P IWaISIS

TRS0D 0 BUCSIB0 10 GIUSLUIACLLE
|8p DJUSLUEIDIE L |BP SUD| LNy Ul

CEOUILLIN OSSN} i SUB|Npow ouossod
yeddnidBes md o aon) oqund ojo8uis ||

DIUBLWIAOW Ip BIOBUAS

IEIUS|E 03308 Inb

1sodsip | ‘ewap o efeyz eulojeneid ns
sseidfedinba gnd 401014 "1EWS IUDIZNjOS

nnp

NDIS3A LYVINS 43N




o4 -eN 02

0]]10J2U0D Ip 1UOIZdO 17 »
9Yo1J18W 010} IUOIZNQLIISIP / »
asoulwn] Bliun anp o0 BUN U0D
a11qi88edinbs ojed ewalsig .
WO (QGZ ® WoQ6 ‘WoQ9:pJejjoq
BWa]SIS 19p lIqiuodsip 8zzalle §
wo009 @ WoQNS ‘woQQt :oled e
BW1SIS 19p lIqiuodsip 8zzal)e € »
pJe1oqg IWalsIs 8
o)ed e osoulwn] BWS1SIS
:9pualdwo9 101014 dU0IZzal|0) e
nediouiad ayoiysiialjelder)




EZ

ELRET

TIN + 440-NO
TIN A+ HETAN
TaN + YA

9N +A0L-L
H3AIMO INOIZNNS

wigooL
wnoss
0S5M4 10 3N9vL

HO00™Y

HOOO'E

FHOT0D VHNLYYIJWEL

VLANG40H 10 vOIH 1ININISY - Al 3dAL

FIWAVHLS YO LININISY Q-3dAL
0JLLLD YWALSIS

INIHYISYHL ONYId OHL3A
OWYIHIS

osineaid Bzuss
AUDIZRIUSLNDOP B[R & lopod
dosd e aysypow sueyodde |p
o33 BruBEl |5 wdg Lay

08 <

WIILYWOHD YE3H 10 3NANI
204, FED3aL yed)

god| aianod a enbay
INOIZ3L0Yd 10 0OVYD

| asswn || 88sR|D

021811373 OLNIWYI0S1
f0bs00 ¢ 0d4d

OLNIWVSYHIY

4000°00L B 0L HIEWAE BYeInD U0
IUCISUBIBINGS B BINTEIBCIWAIRIADS
BR '0JINID 01400 B aun|Zajoid
U2 00JUnI}IE)a BlojEUALLIY
FHOLVLNIWAY

AAO LIS & oul4
INOISNILYHADS INOIZ3L0Ud
ZHD9/05 BZuanbas) ‘WOvZ-077
OLNIWYNOIZNNA 10 INOISNIL

aadmn®

MYAIINIEG I2INJ3LILYD

ayvT1108 40L0Id

oyezznewsid onan
uod sjiguods|p UoN «

TIN +440-NO
TIN -+ HETAN
TN+ VD

0N +A0L-L
HIAIHD INOIZNNS

«WONS"EL
wiopozt
wioos oL

Unooo'e
W05
uhooo's
wngosy
wipose
whgos'z
0SS5M4 10 39vL

HO00Y

MODDE

FHOT0J VHNLYEILWIL

VOlELIWNISOLOY ¥-A3dAL
YLIONOJOH 10 ¥R 1INNISY 2-Al3dAL

VLIGNOSOHd 10 YORILINNISY
FTYOVHLS YOI LINNISY
FTVAVHLS YOI LIWNISY
FTVAYHLS YO LIINNISY
FTVAYHLS VIR LINNISY a-i3daL

0JLLLD YWALSIS

QIVZZILYWESIEd 013/
ALNIHYISYHL ONYId OHL3A
OWHIHIS

dojangd - WeN 22

osaseald eZuas
BUDIZEIUSWNIGD B])8 & 110 p0dd
doud e sysippow aepodde |p
OUUIP 1) BAaS| 18 YOS Ley
08¢

WOLLYINOHED ¥S3H 10 3210N1
BOMI 19iues080s (edw)

98d| asanjod 2 Bnbay
ANDIZIL0H 10 0OYHD

| #5581 || a588|]

021ELL313 OLNIWYI0S!

B0 b0 < a4d
OLNIWYSYIY
faur ! 1
B '01NMI301I00 8P auoizayodd
U0D 03UcIiia|e el0jBUSWINY
FHOLVLNIWNY

MMOL/AROL B ol
INOISNILYHADS INCIZI 10U
ZH09/05 B2UBnbal) ‘AOYZ-0ZZ
OLNIWYNOIZNML 10 INOISNIL

asE»®

MVdIINING I2INJ3L 1LvD

07vd V YIN3LSIS ¥01J1d



_ e e ———a _l“. — - JH.!I...




	6040499feef7847c65f15d5a880e786c0f952cd9f3e7b11ba4be1f3c6aedbe63.pdf
	cb0b4499733722402bd22502374434ed291178bc6686a4a76743a52fbfee4d05.pdf
	d53ea15c24975d4b96887ca5cdb057bd730516de59bf8db5a53ed897b494da6f.pdf
	PR23-08842 PARCO PUBBLICO COSSATO (BI) OP23-56758_Report
	Progetto_Report


	25027b02b683229c1062abd2cc82856371baada5083274618b714aa7e0dc63da.pdf

