demolizione totale
edificio esistente

demolizione parziale
soletta seminterrato
per drenaggio

10.06

8.46

demolizione parziale
muri perimetrali
seminterrato

demolizione
marciapiede e aiuole
+ scavo 30 cm

demolizioni

vasca contenimento
albero (460x460x 140)
riempita con terra da giardino

DEMOLIZIONI

-0.40

-1.40

2.77

demolizione ultima campata scavo e livellamento
muro di cinta spessore 58 cm

rimozione intonaco e sabbiatura muro in mattoni

costruzione piastra

lastricata
spessore tot. 25 cm
+ sottofondo anidro

paolo illuminazione
Neri Pictorh 4 m

costruzione diaframmi
di contenimento vano albero

supporto schermo

parapetto in corten

paolo illuminazione
Neri Pictor h 4 m

H canaletta di deflusso
acque meteoriche

edificio altra
proprieta

costruzioni M nuUOVE OPERE

muro perimetrale esistente
rivestito in lamiere di acciaio corten

Neri Pictorh 4 m

panca perimetrale
monolitica

caditoia esistente

VIA MERCATO

-0.02

) .

acero saccarino o
lecci tipo quercus ilex

parapetto in corten

h
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COMUNE DI COSSATO

Settore Edilizia, Ambiente e Sicurezza Territoriale
Servizio Politiche Ambientali ed Energetiche

INTERVENTI SULLE AREE SOGGETTE A LIMITAZIONE DEL TRAFFICO
REALIZZAZIONE DI PERCORSI CICLABILI E AREE PEDONALI

PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO
(Art. 23 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n° 50)

“RIGENERARE IL CUORE URBANO. Proprieta Ex Enel:
place maching e trasformazione dellarea abbandonata acquisita in asta falimentare in un nuovo luogo
aperto e inclusivo. Demolizione dei fabbricati esistenti e completamento dellasse pedonale trasversale’.

ELABORATO OGGETTO
AR2
SEZIONI
DATA

DICEMBRE 2023

PROGETTISTA
G STUDIO ARCH. RAVARA *Documento firmato digitalmente ai sensi del T.U 44 / 2000 e
R H Occhieppo Inferiore Bl del D.Lgs. 82 /2005 e rispettive norme collegate,il quale
olqura rvorsase Arch. Gianluca Ravara* sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
VISTO:

RESPONSABILE UNICO DEL
PROCEDIMENTO

Arch. Cristiano Campagnolo*

paolo illuminazione
Neri Pictorh 4 m

muro di confine
intonacato

7L

acero saccaring o acero saccarino o
lecci tipo querciis ilex lecci tipo quercus ilex

PROGETTO

-0.34

—— canaletta di deflusso
acque meteoriche

SEZIONE A-A' scala 1:100




